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Capítulo 1

I n d i c e1.
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jardinería.

3. Caracteristicas del terreno.

4. Servicios y comunicaciones.

5. Composición de un invernadero o centro de jardinería.

6. Cámaras de crecimeinto.

7. Sembradoras automaticas.

9. Germinación.

10. Cámaras de germinación.

11. Factores que afectan a plantas de cultivo de invernadero.

12. Sistema de riego.

1iveros y centros de jardineríaViveros: Son instalicones agronómicas
donde se plantan, germinan, maduran y endurecen todo tipo de plantas, o
cultivos.

Umbráculo: Es un lugar determinado, que esta protegido de los rayos
directos del sol, de la lluvia y del aire. Suelen estar protegidos con laminas
de plastico o vidrio translucidas.

Invernadero o invernáculo: Recinto cerrado, estático y accesible a pie,
donde se trabaja la producción de diversos cultivos. Normalmente dotado
de una cubierta exterior translucida de plastico o vidrio, permite el control
de la humedad y temperatura, más otros factores veneficiosos para el
desarrollo de las plantas.Agua: Para riego.



 

 

Tereno de cultivo libre.En caso de ser mas complejo y sofisticado, puede
tener:• Laboratorio.

 

2 Estación meteorológica.Factores que se deben saber para la instalicón
de un vivero o centro de jardineríaClima:• Evitar zonas de viento
excesivo, eviatar exposiciónes con poca insolación e iluminación, zonas
con heladas. Un invernadero deve tener un clima similar al clima del aréa
a plantar.

• La ubicación deve ser de manera que las plantas reciban la luz solar
durante la mayor parte del día. Su orientación respeto al sol, tiene que
permitir una adecuada distribuición de la luz solar. El vivero orientado al



norte, lo más seguro es que esté expuesto a vientos e insolación durante
todo el día.

• Cuando se elige el sitio del vivero, devemos hacerlo dependiendo de las
necesidades que necesite la especie, o especies, que queramos cultivar.
Ya que cada especie necesita unas condiciones diferentes (
Lluvia,viento,temperatura).

• Zonas de exceso de lluvias, exceso de calor y frio, o aire, no son las
adecuadas para su instalación.

• Cuando llueve, podemos canalizar el techado para aprovechar el agua
para el riego, esto acelera el crecimiento de los plantones.

• Donde hay exposición a viento hay que poner cortinas artificiales o
naturales.

Caracteristicas del terreno:• La topografía adecuada deve ser plana. Si
fuese necesario construir terraza o andenes, lo ariamos.

• Las zonas de inundaciones tenemos que evitarlas.

Agua:3 Debemos tener una fuente de abastecimiento ( red, embalses,
manatial etc...). Se necesita abundante agua y constante porque un
inadecuado abastecimiento podría provocar la muerte por
amarchitamiento.

• Una buena calidad de agua es importantisimo. Si los elementos
principales que contiene el agua són: Calcio y magnesio ( Agua dura ),
ayuda a crear en el suelo una buena estructura. Si sus elementos
principales, en gran cantidad es de sodios y bajos contenidos de calcio y
magnesio, es malo porque reacciona en la arcilla y en la materia órganica
del suelo, absorbiendo rápidamente el sodio. A sí se crea una estructura
edáfica indeseable, porque el suelo disperso se asienta abajo de la
superficie formando una capa ( de 10 a 20 cm de grosor) impidiendo el
crecimiento de las raíces y, el paso del agua.

Servicios y comunicaciones• El vivero estara ubicado cerca de las
poblaciones, donde existan carreteras, para facilitar el transporte de
herramientas, equipos, materiales e isumos, ademas para el facíl
translado de nuestros cultivos o plantas a otras zonas.

• Tienen que tener servicios esenciales como luz , tel... etcComposición de
un invernadero o centro de jardineria.

• Instalaciones de reporoducción: Semilleros, al aire libre, bajo malla,
invernadero.• Producción de plantas: Siembra directa. raíz desnuda,



estaquillados, envases, etc...

Image not found.

 

 

4• instalciones para tratamiento y conservación de material vegetal:

 

 

Laboratorio.• instalaciones protección de plantas: Umbráculo ( protección
del sol, agentes atmosfericos etc...)

 



• Área especificas de trabajo: Zona de crecimiento ( portes especiales y
especies).

 

5• instalaciones de riego y drenaje: riego ( depósitos, conducciones,
aspersión, programadores, fertirrigación).
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(drenaje) :Otras instalicones:• Calles y sendas.

• Cercados.



• Cortavientos.

• Almacenes y depósito.

Las cámaras de crecimiento6Son parametros ambientales controlados
como: Luz( fotoperiodo,intensidad y calidad), temperatura, humedad,
concentración de CO2, riego etc., pueden ser controlados y monotorizados
de forma precisa.

SEMBRADORAS AUTOMÁTICA .Hay una gran variedad enel mercado desde
muy sencillas asta muy complejas:Las hay de vacio, eléctricas, de aire
comprimido, de inyección de agua y de tambor rotatorio. Los precios
varian entre 700€ y más de 8000€, Ud.
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7abrá que considerar, varias caracteristicas:• Los tipos de bandejas que
pueden usarse con la sembradora.



• Bandejas por hora que siembra; si la rapidez es fija o variable.

• Tipos de semillas que pueden sembrarse; si la semilla debe ser
desborrada o paletizada.

• Cuánta semilla requiere la sembradora para operar.

Bandejas de siembraLas bandejas de siembra varían de tamaño y forma
de la celda o cavicidad.
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Las bandejas más comunes tienen entre 128 y 800 de cavicidad; las
celdas pueden ser redondas, cuadradas o hexagonales. En sección
trasversal, las celdas pueden tener forma cilindrica o de pirámide
invertida.

El tipo de bandeja a escojer depende de la planta sembrar y del uso
final:• ¿ Cuál será el uso final de la plántula? Las plantas más pequeñas
lucen bien en macetas planas. Plantas más grandes sirven muy bien para
macetas grandes, colgantes y trasplantes.

• Cada cultivo tiene un tipo de celda ideal. Las especies de plantas
suculentas como, ( Begonias, Impacientes ) o plantas que necesitan un
periodo mayor de 8iempo para transplantarse, tienen mayor desarrollo en
celdas grandes. Las especies de plantas de menor tiempo de crecimiento
se desarrollan bien en celdas pequeñas.

• Limitaciones de espacio. Caven mas plantas por metro cuadrado, en las
bandejas de celdas pequeña. En una bandeja de celdas grandes permite



mas espacio por plántula, resultando plantas mejor desarrolladas, y mas
grandes.

Las bandejas de poliestireno,rinden más que las de poliestireno
expandido, pero las mejores son las bandejas con celdas de papel y rinden
más. Se requieren ajustes de la forma de cultivo por los diferentes
tamaños de celdas. La plantula es más suceptible a fluctuaciones en
humedad, nivel de nutrientes, oxigeno, pH y contenido de sales solubles,
cuanto mas pequeña sea la celda. Cuanto más profunda sean las celdas,
mejor drenaje, y lexiviación de sales, y una aireación mejor, en el medio
de cultivo.

La clave para la producción de plántulas en cualquier tipo de bandejas es
un manejo adecuado del agua. El medio de cultivo unca hay que permitirle
que se seque totalmente, hay que tener una regulación de la humedad,
para mojar bien la celda, y permitir el drenaje y el intercambio de
oxígeno. Cuando se satura el medio de cultivo, casi no retiene oxígeno (0-
-2%). Por tanto para que entre el oxígeno de be dejarse secar y haya una
buena germinación y crecimiento. El agua solo debe escurrir del medio al
apretarlo; ésto indica que hay la proporción adecuada de humedad y
oxígeno, para el buen desarrollo de la plántula.

GerminaciónSe pueden dividir en cuatro etapas el desarrollo de las
plántulas.

Etapa 1. El período de tiempo transcurrido entre la siembra y la
emergencia de la radícula ( Raíz principal ), através de la cubierta de la
semilla.

Etapa 2. Entre la emergencia de la radícula que penetra en el suelo y la
emergencia de el hypocotilo ( tallo ) y las hojas cotiledonares; durante
esta etapa aumenta las necesidades de oxígeno de la raíz y por tanto hay
que reducir la cantidad de humedad suministrada.

Etapa 3. Es el período de crecimiento y desarrollo de las hojas verdaderas.

Etapa 4. Período previo al transplante o embarque.

Las primeras etapas son las más criticas (1ª, y 2ª). El exíto y el fracaso
depende de mantener las condiciones necesarias de humedad, oxígeno,
temperatura y luminosidad.

9emilla Para una buena germinación el primer ingrediente de calidad tiene
que ser la semilla. Hay grandes avances para la obtención de semillas de
calidad. La modificación de algunas semillas, se hace para facilitar el



manejo con la sembradora.

Habrá que evaluar los beneficios, que aporta una semilla de calidad en el
programa de producción, pues la semilla de calidad tiene un precio.

Cámara de germinación Estos recintos especiales, (cámaras de
germinación) estan diseñadas para proporcionar un ambiente controlado,
para como dice su nombre que germinen la semillas. Tiene un aislante en
su interior, para evitar la influencia de la temparatura exterior. Las
cçamara de germinación pueden dividirse en varias secciones o
compartimentos con ambiente distinto. Donde se colocan las bandejas de
siembra, estan colocadas tipicamente en estantes con ruedas que
permiten moverlas hacia alante o hacia atras para el manejo de su
observación.

Tienen instalado un sistema de nebulización o aspersión muy fina, para
mantener un ambiente adecuado de oxígeno. El riego de las bandejas
debe de ser a mano para evitar que la semilla se salga, o se entierren más
de lo debido.

Para el calor y la luz tienen instalados unos tubos fluorescentes instalados.
Estos se pueden colocar vertical o horizontalmente.

Podemos conseguir una temperatura uniforme forzando hacía dentro de la
cámara aire acondicionado através de un falso plafón superior perforado.
Aunque el aire frio siempre es mejor llevarlo por abajo.

Podemos encontrar la temperatura ideal de cada planta, o cultivo en la
bibliografía de cada una de ellas.

10 Podemos mantener la temperatura apropiadas de cada planta o cultivo,
colocando tubos de agua caliente por la cara interna de las paredes de la
cámara.

Es importante no tener mucho movimiento de aire, para evitar una
distribución no uniforme de la humedad.



Cámaras de Germinación en mesas de invernaderoSe requiere un
ambiente controlado una vez coloquemos las bandejas de germinación, ya
sea en una mesa de invernadero, o en una cámara de germinación. Se
pueden germinar semillas de plantas no muy susceptibles a las
condiciones como la Zinia o el melón.Para evitar el movimiento aire, las
mesas deben de ser construidas de metal expandido, malla o rejillas.
Especialmente es importante si se va a utilizar algún sistema de
calefacción bajo las camas. Debemos mantener la temperatura adecuada
para cada 11edio de cultivo, utilizando bajo las camas calefacción.

Camas de invernadero CAMA DE INVERNADEROCAMA DE INVERNADERO.
12 Debemos administrar la humedad mediante un sistema de nebulación
o de aspersión de gotas muy finas. El tamaño de la gota debe ser de 15 -
18 micras para obtener el balance adecuado de humedad y oxígeno a la
semilla y a la redícula recien salida. Los sistemas de aspersión producen
gotas de 300 - 800 micras que son demasiado grandes y no permiten la



llegada de oxígeno a la semilla.
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sistema de aspersión 15 - 18 micras ejemplo link:El cambio de espesor de
la gota, se consigue con el cambio de las boquillasCubriendo las bandejas
con tela porosa como Vispore o manta-ray obtendremos un micro-clima
ideal para la germinación, y evitaremos que las gotas de agua ahoguen
las semillas. Una vez que se abrán las cotiledones, retiraremos la tela



porosa.13actores que afectan al cultivo de plantas en vivero• Sustratos
empleados :Normalmente se trata de turba negra o turba rubia o bien
mezclas de esta con tierra, vermiculita, perlita, abono de liberación lenta y
fibra de coco.https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Buscar/Turba_negra•
¿Qúe es la turba?La transformació del proceso de la vegetación, que se
transforma en carbón mineral ( y primera etapa ). Se forma como
resultado de la putrefacción y carbonización parcial de la vegetación en el
agua ácida de pantanos, marismas y humedales. La formación de una
turbera es relativamente lenta, producida por una escasa actividad
mirobiana, devido a una baja concentración de oxígeno o, al ácidez del
agua.14composicióncarbono 59%Hidrógeno 6%Oxígeno 33%Nitrógeno
2%Materiales volátiles 60%Tipos Se pueden clasificar en dos grupos.
Turbas Rubias Contienen un mayor contenido de materia orgánica y estan
menos descompuestas. Turba Negra Contienen menos materia orgánica y
están más mineralizadas.



AplicacionesSe puede utilizar como combustible estando desecada. Fresca
alcanza hasta un 98% de humedad.

La turba se suele utilizar en jardinería para la mejora de los suelos ( por la
capacidad de retener el agua ).



En cultivos sin suelo es mas frecuente el uso de turba rubia, debido a que
las turbas negras tienen una aireación deficiente y contienen elevados
contenidos de sales solubles. Las turbas rubias son muy variables en
cuanto su composición ya que depende de su origen, pero tienen un buen
nivel de retención de agua y de aireación. La inestabilidad de su
estructura y su alta capacidad de intercambio catiónico interfieren 15n la
nutrición vegetal, al presentar un pH que oscila 3,5 y 8,5. Se emplea en la
producción ornamental de plantas.

Vermiculita Es un mineral formado por silicatos de hierro o magnesio, del
grupo de las micas.
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Se utiliza como sustrato en cultivos hidropónicos.

Perlita16Se le llama perlita a la microestructura formada por capas o
láminas alternas de las dos fases ( a y cementina ) durante el
enfriamiento lento de un acero a temperatura eutectoide. Al observarlo en
aumento se le ve con la apariencia de una perla , por eso se donomina su



nombre perlita.
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RiegoNecesario para el buen desarrollo del cultivo, si bien su demasía
puede ocasionar micosis y otras enfermedades. Tipos de riego: aspersión,
goteo, y por inindación.

contenedorEn la fase de semillero suele tratarse de bandejas de 60
alveolos de 240 cc donde el cepellón puede poseer una fuerte raíz
primaria no espiralada y multitud de raíces secundarias. Durante el
desarrollo de la planta ésta se trasplanta a contenedores de mayor
tamaño: hasta varios litros.

Luz Necesaria para la fotosíntesis y para evitar micosis. La selección de
longitudes de onda de su espectro electromagnético ha de ser controlada
en invernadero y umbráculos.

Temperatura y humedad ambientalPuesto que afecta el grado de
transpiración y evaporación.

Tipos de viveros • De plantas ornamentales.

• De especies forestales.

17 de especies agricolas.

SISTEMAS DE RIEGO Los sistemeas de riego que más se utilizan en
jardinería són:• Riego con aspersores :Los aspersores tienen un alcance
de 6mt para adelante, dependiendo la presión del agua, y la boquilla que
se les ponga.
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Tipos de aspersores :

- Emergentes, son los que suben del suelo cuando se enciende y, cuando
se para,se retraén y se vuelven a esconder.

- Moviles, són acoplables a mangueras y se van moviendo de un lugar a
otro.

En un chalet normalmente la presión da para 3 o 4 aspersores.

18 Riego con difusores :• Riego por goteo :
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- El riego por goteo aporta el agua justo al pie de cada planta. De ello se
encargan los emisores o goteros.

- Integrados en la propia tubería.

- De botón que se píncha en la tubería.

Los mas economicos son los integrados No Autocompensantes .

Los más practicos en jardinería son los de botón, los que se pinchan en la
tubería ( se píncha donde se necesite ).

Ventajas del riego por goteo :

- Ahorro de agua.

- Mantiene la humedad sin encharcamientos.

- Se puede aplicar directamente productos fitosanitarios, y fertizantes
disueltos, y aplicarse directamente a la zona de la redicula de las raíces.

- Se pueden utilizar aguas ligeramente salinas, porque la humedad alta
mantienen las sales más diluidas.

Si utilizas estas aguas añade más agua para lavar las sales, por zonas
profundas por debajo 19e la raíz.

• Riego subterraneo :
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- Este metodo es de los mas modernos. Se entirra un tramado de
tuberías, lo estan utilizando incluso para el césped, en lugar de aspersores
o difusores.

Son tuberías perforadas , se entierran en el suelo a una profundidad de 5
y 50 cm,dependiendo sea la planta, o cultivo. Tiene mucho que ver el
suelo si es arcilloso, o arenoso.

Ventajas

- No se derrocha gtanto el agua, pues no esta espuesto al aire.

- Saldrán menos malas hierbas, al mantenerse la superficie seca.

- Si se utiliza aguas residuales no hay olores.

- Al no darles el sol, las tuberías duran más.

- Al no verse evitas problemas de robo, y roturas.

- Estética.

Inconvenientes

- Se etaponan con facilidad, ( se atascan los puntos de salida ) por lacál,
si tu aagua es caliza no es aconsejable el riego subterraneo.



- Las raíce se tropiezan con las tuberías (Para evitarlo utilizan herbícida).

• Riego con cintas de exudación :20
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- Es una distribución del agua de forma continua a través de poros, lo que
da lugar a una franja continua de humedad (por tuberias de material
poroso).

Indicado para el cultivo en linea.

Es un sistema muy interesante en suelo arenoso, y humedece una gran
superficie.

- Se puede utilizar para el riego de árboles.

- Las presiones de trabajo que tienen las cintas de exudación, són
menores que las de goteros. Por lo que hace necesario utilizar reguladores
de presión especiales o microalimentadores de caudal.

- Uno de sus mayores problemas es que se atascan a los depositos de cal,
y a las algas.

Requieren de un tratamiento de mantenimiento• Riego con micro
aspersores :



- Los microaspersores, se suelen utilizar para un suelo de textura arenosa.
Cubren más superficie que los propios goteros. ejemplo riego de frutales.

Es un sistema de riego ideal para Rosales, pequeñas zonas, para macizos
de flores etc...

21 Riego con manguera :

- No es el riego mas indicado, pues aparte de tener que tenerla varias
horas en la mano, su riego es uniforme caé más cantidad de agua en unas
zonas que en otras.

- Si te gusta regar con manguera o, es el sistema de riego al que optas;
te aconsejo que compres mangueras hechas con un material que no se
dobla.

Mas riegos existentes • Riego por condensación :• Riego por absorción : •
Riego por inundación :22Componentes de un riego automatico•
Programador aparato que da la orden de apertura y cierre a las
electroválvulas.
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Programamos el día o los días de la semana que tenemos que regar
ejemplo ( lunes, miercoles y viernes ), despues le indicamos el tiempo que
queremos que riegue por ejemplo ( 6:50 a 7:20 de la mañana ).
Electroválvulas el programador le da la orden de que se abra o se cierre
ejemplo ( a las 6:00 a 6:25 ) .23 Cables Programador y electroválvulas
estan conectados por estos. los cables debens ser de triple protección con
la humedad, minimo el doble de protección,; tampoco son muy peligrosos



ya que se trabaja con 24V y no hace falta meterlos en tubo, se pueden
enterrar directamente junto a las tuberías.
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- Dentro van las electroválvulas. Normalmente son de plastico, existen
con capacidad para varias electroválvulas , y tambien individuales.



- Es mejor trabajar con tubería de polietileno . Pero si trabajas con
tuberías de PVC, tendras que apeqar las tuberías con un pegamento
especial.y los accesorios y tuberías de polietileno se enroscan.

Piezas especiales

- Codos.
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- T es.

24
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- Enlaces.

- Reducciones. Y más accesorios.



Reductor de presión.

- Muchas veces tenemos que reducir la fuerza del agua. Se puede hacer
con una llave o con un reductor de presión, hay modelos que son muy
complejos para grandes instalaciones; y otros reductores mas sencillos.

25
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